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ISOLIERPANEELE Iso Eco Wall

1000
Stahl-Aussenschale < 62,5 ~

METFIBER® ECO WAND GLASWOLLE

| 62,5 ] 62,5 62,5 |

Stahl-Innenschale

T R

1017 Fugendichtband

VORTEILE

- einziges Glaswoll-Element mit Zulassung
- verbesserter U-Wert
- nicht brennbarer Baustoff

100 ca. 15,14 2,54 0,38 0,37 - geringere Rohdichte gegentiber Steinwolle
(Kostenreduzierung Montage + UK)

120 ca. 16,44 3,05 0,32 0,31

- Kombinationsmdglichkeiten mit HTW/SWHF
150 ca. 18,39 3,82 0,26 0,25 (Steinwolle) und/oder TWK bzw. SWML (PU)
200 ca.21,64 5,10 0,20 0,19

\-l-/: Fugenfaktor

Edelstahlschraube mit U-Scheibe und
& -~ EPDM-Dichtung —=

—_———

Paneel mit sichtbarer Befestigung

Deckbreite 1000 mm

I * ]
Fugendichtband

Luftschalldammung Schallddmm-MaB R ~31dB

Warmeleitfahigkeit A = 0,039 W/mK nach DIN 4108
bzw. DIN EN 13162 RAL FARBEN

Standarddeckschale Verzinkter Stahl, Gite S 280 GD
+ 7275 nach DIN EN 10346

Korrosionsschutz (gepriift nach DIN EN 10169)

AuBen- und Innenschale Klasse RC3 - - |:| |:|

Nach DIN EN ISO 12944-2 3009 7016 9002 9006

Brandverhalten Baustoffklasse A2-s1-d0, nicht

brennbar nach DIN EN 13501-1, mineralischer

Dammkern aus Glaswolle |:| - - - - - -
1015 3000 3009 5010 6011 6020 7016

Feuerwiderstand El 45 vertikal (100mm) |

El 60 horizontal (100 mm) |:| - - - ‘ ‘ ‘ ‘ ’ ‘

7035 7037 8004 8011 9001 9002 9006

Weitere Beschichtung (auf Anfrage!)

25 oder 35mp PVDF | 50 um Polyamid modifiziertes - |:|
Polyurethan (PUR-PA) 9007 9010

Aus drucktechnischen Griinden sind Farbton-
abweichungen vom Original méglich.

9002 9002

mit Stuccopragung



